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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 1085 x 495 x 815 mm

Volume de la cuve 100 L

Pression maxi. 10 bar

Admission d’air 412 L/min

Niveau de puissance acoustique (LwA) 97 dB(A)

Moteur 230 V~

Puissance absorbée 2200 W

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 58 kg

Dimensions de l’emballage 1082 x 385 x 810 mm

Container de 20’ 60 pièces

Container de 40’ 126 pièces

Container de 40’ HC 185 pièces

COMPRESSEUR MONO 100 L 10B 3CV - 714322 CYLINDRES

COMPRESSEUR DE 100 L

• Une excellente machine de taille moyenne pour la plupart des ateliers, tels que 

les garages, les ateliers de menuiserie et le travail général du bois.

• Unité compacte et puissante avec un débit d‘air de 412 L/min

• Pression de travail maximale de 10 bars

• Alimenté par un moteur haute performance de 3,0 CV en pointe

• Le réservoir de 100 litres se recharge très rapidement

• Le compresseur d‘air à double cylindre assure une grande capacité d‘aspiration

• Capable d‘alimenter presque tous les outils pneumatiques

• Deux raccords rapides pour réguler la pression de travail

• Livré avec des roues et une poignée pour une meilleure maniabilité

• Roues en plastique avec une roulette directionnelle à l‘avant

• Livré avec un kit d‘accessoires de 14 pièces

Poignée de

transport ergonomique10 bar

2 manométres

2 raccords 

rapides

2 manomètres

Roues 

(de série)

Kit d’accessoires 

pneumatique 14 pièces inclus
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