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ENROULEUR TUYAU EAU AUTOMATIQUE 
Réf.  71500 

 
LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT D’ASSSEMBLER OU D’UTILISER CE 

PRODUIT 

 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ  

 

Signale un risque de blessures graves et/ou dommages et/ou de détérioration du produit en cas de 

non-respect des consignes. 

 
L’outil est conforme aux exigences des directives européennes. 

 

Lire le mode d’emploi.  

  

Il est fortement recommandé de porter un équipement de protection individuelle (EPI), tel que 

des gants et des bottes en caoutchouc antidérapantes, lors de l'utilisation de ce produit. 

 

Garder toutes les parties du corps, les cheveux et les vêtements éloignés des composants mobiles 

et de la sortie de l’enrouleur. 

 

Veiller à ce que que les enfants, les animaux et les autres personnes sont maintenus à une 

distance de sécurité du produit et de la zone de travail. 

 

Ne diriger jamais le jet d'eau vers des personnes ou des animaux, en particulier vers leurs yeux 

ou leur visage. 

 

L'eau de sortie n'est pas destinée à la consommation humaine. 

  

Protéger le produit de l'exposition à la chaleur, à la lumière directe du soleil, au froid et aux 

températures glaciales. 

 

CARACTÉRISTIQUES  

 

 

 

 

 

 

 
USAGE DESTINÉ  

Cet enrouleur de tuyau d'arrosage automatique est destiné exclusivement à un usage domestique et est conçu 

spécifiquement pour le transfert d'eau propre. Il n'est pas adapté à la manipulation d'autres substances telles que des 

fluides, des produits chimiques ou des eaux usées. De plus, il n'est pas conçu à des fins artisanales, commerciales, 

professionnelles ou industrielles. 

 

PRODUCT 

1. Butée de blocage 

2. Tuyau de sortie 

3. Buse réglable 

4. Poignée 

5. Support mural de fixation 

6. Tuyau d'entrée 

 

  

Longueur du tuyau de sortie 20 m 

Longueur du tuyau d'entrée 2 m 

Diamètre intérieur du tuyau  12,5 mm 

Pression de service max. 8 bars (116 psi) 

Température de fonctionnement 4 °C à 40 °C 

Poids net (env.) 6,4 kg 
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Fig. 1 

Photos et illustrations non contractuelles. 
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AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ  

• AVERTISSEMENT ! N'essayez pas de démonter ou de modifier ce produit. Seul un technicien qualifié doit 

ouvrir l'appareil, car il contient un ressort à haute tension qui pourrait se dérouler de manière incontrôlable et 

provoquer des blessures graves. 

• Inspectez visuellement le produit avant chaque utilisation. N'utilisez pas ce produit à moins qu'il ne soit 

entièrement assemblé et que toutes les pièces soient intactes et non endommagées. 

• Utilisez le produit uniquement pour l'usage auquel il est destiné. Ne l'utilisez pas pour des opérations allant au-

delà de sa conception. 

• Évitez de vous pencher ; maintenez toujours une bonne position et un bon équilibre pendant l'utilisation. 

• N'utilisez pas l'outil si vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. 

• Gardez les étiquettes et la plaque signalétique intactes et lisibles pendant toute la durée de vie du produit. 

• Assurez-vous que la zone de travail est bien éclairée. 

• Habillez-vous de manière appropriée : retirez cravates, montres, bagues et autres bijoux lâches et attachez les 

cheveux longs. 

• AVERTISSEMENT ! Débranchez l’enrouleur de tuyau de l'alimentation en eau avant de changer les 

accessoires, de procéder à l'entretien ou à la maintenance. 

• AVERTISSEMENT ! Les pièces usées ou endommagées doivent être remplacées ou réparées uniquement par 

des pièces d'origine par un technicien qualifié. Contactez votre revendeur local pour obtenir de l'aide. 

• AVERTISSEMENT ! Maintenez la pression d'eau correcte, en veillant à ce qu'elle ne dépasse pas 8 bars. 

• Gardez le tuyau à l'écart de la chaleur, de l'huile, des bords tranchants et des produits chimiques tels que les 

acides ou les solvants. 

• Lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée ou avant l'hiver, débranchez le tuyau de l'alimentation 

en eau et rétractez-le dans son boîtier. 

 

INSTALLATION 

 

 

AVERTISSEMENT ! N'ouvrez pas l’enrouleur, car il contient un ressort à haute tension qui pourrait 

causer des blessures graves. 

 

AVERTISSEMENT ! Ne raccordez pas l’enrouleur à l'alimentation en eau tant qu'il n'est pas 

solidement installé. 

 

AVERTISSEMENT ! Assurez-vous que la pression de l'eau reste dans les limites spécifiées pour le 

produit. 

 

Sélection d'un emplacement de montage approprié 

Assurez-vous que l'emplacement de montage choisi répond aux 

exigences suivantes : 

• Il doit être suffisamment solide pour supporter la charge, comme 

indiqué sur la figure 2. 

• Il doit être proche de votre chantier et de l'alimentation en eau. 

Reportez-vous au tableau des caractéristiques pour obtenir des 

informations sur la longueur du tuyau. 

• Le point de montage doit être exempt de fils électriques ou de 

plomberie. 

• La surface doit être plane et dégagée, ce qui permet à l'enrouleur 

de se déplacer librement avec un espace suffisant en dessous. 

• L'emplacement doit être à l'abri de la lumière directe du soleil. 

• AVERTISSEMENT ! Les cloisons sèches ne sont pas 

suffisamment solides pour supporter cet enrouleur de tuyau. 

  

 

 
Fig. 2 
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Montage sur un montant en bois 

• Utilisez un détecteur de montant (non fourni) pour localiser le montant en bois. Positionnez le support (5) 

comme gabarit et marquez les emplacements de perçage avec un marqueur. Il est recommandé de positionner 

les trous inférieurs à 80 cm au-dessus du sol (voir Fig. 3). 

• Percez les trous à l'aide d'un foret de 3 mm. 

• Fixez le support de montage mural au montant à l'aide des vis et des rondelles fournies. 

• Accrochez l'enrouleur de tuyau au support de montage mural et fixez-le en insérant le tube de montage. 

• Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau (6) à l'alimentation en eau. 

 

  

 

Fig. 3 Fig. 4a Fig. 4b 

 

Montage sur un mur creux 

• Utilisez le support (5) comme gabarit et marquez les positions de perçage avec un marqueur. Il est recommandé 

de positionner les trous inférieurs à 80 cm au-dessus du sol (voir Fig. 4a). 

• Percez les trous à l'aide d'un foret de 10 mm. 

• Insérez des chevilles en plastique dans les trous percés, puis fixez solidement le support de montage mural au 

mur à l'aide de vis et de rondelles (voir Fig. 4b). 

• Accrochez l'enrouleur de tuyau au support de montage mural et fixez-le en insérant le tube de montage. 

• Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau (6). 

 
Réglage de la butée de blocage 

• Tirez le levier pour libérer la butée de blocage (1) (voir Fig. 5a). 

• Réglez la butée de blocage le long du tuyau jusqu'à la position souhaitée (voir Fig. 5b). 

• Verrouillez le levier pour fixer la butée de blocage en place. 

 

  
Fig. 5a Fig. 5b 
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OPÉRATIONS 

 

Sortir le tuyau 

• Inspectez le produit et les connexions avant utilisation. N'utilisez pas l’enrouleur si des pièces sont 

endommagées ou manquantes. 

• Tenez le tuyau d'une main et tirez-le doucement jusqu'à la longueur souhaitée. 

• Une fois relâché, le tuyau se verrouille automatiquement en place. 

• Ouvrez l'alimentation en eau. 

 

Enrouler le tuyau 

• Coupez l'alimentation en eau. 

• Évacuez toute eau restante dans le tuyau. 

• D'une main, tirez doucement le tuyau sur environ 30 cm et le tuyau commencera à s'enrouler. 

• Pendant l'enroulement, ramenez le tuyau vers le dévidoir à un rythme régulier. 

 

Conseils  

• Ne lâchez jamais le tuyau pendant l'enroulement. Le laisser s'enrouler librement peut provoquer des blessures 

corporelles ou endommager le dévidoir. 

• Assurez-vous toujours que le tuyau reste exempt de plis et d'enchevêtrements. 

 

ENTRETIEN ET STOCKAGE 

• Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon sec et doux. Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs ou des 

éponges abrasives. 

• Ne plongez jamais le produit dans l'eau ou tout autre liquide. 

• Assurez-vous qu'aucun corps étranger ne pénètre dans la bobine. 

• Nettoyez soigneusement le produit avant de le ranger. 

• Rangez le produit, le manuel d'instructions et tous les accessoires (le cas échéant) dans l'emballage d'origine. 

• Conservez le produit dans un environnement propre et sec, à l'abri du gel ou de la chaleur excessive (supérieure 

à 50 °C). 

 

ÉLIMINATION 

• Respectez toujours les réglementations nationales lors de l'élimination de produits qui ne sont plus fonctionnels 

ou irréparables. 

• Les produits usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Apportez-les plutôt à un point de 

collecte agréé pour une élimination appropriée. Pour plus d'informations, consultez les autorités locales. 

• Éliminez l'outil, les accessoires et l'emballage conformément aux réglementations locales en matière de 

protection de l'environnement. 


