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TGSB700TSCTGSB700TSCESSENCE

DONNÉES LOGISTIQUES 
Poids net / brut 121 / 142 kg
Dimension de l‘emballage 1200 x 800 x 1274 mm
1 camion 34 pièces

SCIE À BÛCHES À CHEVALET 700MM
• Lame carbure tèrs performante de 700 mm, permet de scier parfaitement 

toutes les essences de bois
• Construction en acier, robuste et indéformable 
• Fortes capacités de coupe grâce à un moteur à essence puissant
• Permet de travailler sans effort grâce au positionnement idéal du point de 

rotation du chevalet 
• Ne nécéssite pas d‘alimentation électrique, utilisable en tous lieux 
• Zone de sciage fermée, sécurité garantie
• Permet un travail rapide grâce à une conception ergonomique, équipée 

d‘un couvercle de protection breveté 
• Livrée prête à l‘emploi

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Dimensions L x B x H 1270 x 730 x 1130 mm
Lame-Ø 700 mm
Diamètre de coupe-Ø max. 240 mm
Longueur de coupe min. – max. 250 – 1500 mm
Régime 1400 min-1

Moteur 9000 W (12,2 PS)

geprüfte
Sicherheit

PZ.LSV

Lame 700 mm -Ø

Moteur essence
4 temps 12,2 ch


