
4 Multi outil · P55

Boîte de vitesses mécanique
VITESSE DE MARCHE

1,3 km/h

AMATEUR +

2,5 km/h

1,3 km/h 2,5 km/h

Reverse

P55

 MOTEUR Briggs&Stratton
675 EXi séries 

163 cc 
2,74 kW
essence 

Briggs&Stratton
675 IS séries

163 cc 
2,74 kW
essence 

Euro
196.OHV
196 cc 
3,8 kW
essence 

Honda 
GCV170
170 cc

3,60 kW
essence

  SYSTÈME DE
     DEMARRAGE lanceur électrique lanceur lanceur

 GUIDON réglable verticalement et latéralement, réversible

 TRANSMISSION à engrenages et vis sans fin dans un bain d’huile et courroies

 PRISE DE FORCE verticale avec courroies

    MOTEUR
 BASCULANT -

    SYSTÈME 
 DE COUPE

rotor vertical avec mono lame, largeur de travail 53 cm,
hauteur de coupe réglable 5 - 7,5 cm avec positions fixe

    ROUES 
    DE CONDUITE anti crevaison, tracteur profile (13x5.00-6”)

    POIDS NET 70 kg 73,5 kg 72 kg 70 kg

 DIMENSIONS 54x190x105(h) cm

  pbrut P55 55–58,5–55 kg / emballage 80x59x57(h) cm / pallet 80x120x240(h) cm / q* 8pcs

P55
DÉBROUSSAILLEUSE

  pbrut débroussailleuse 20 kg / emballage 2x57x21(h) cm / pallet 120x80x192(h) cm / q* 16pcs



P55

Leviers
ergonomiques avec 
systéme de sécurité 

integré

53 cm
largeur de travail

Monolame 
sur rotor vertical

Standard

Patines latéral 
réglables, hauteur de 

coupe 5 ou 7,5 cm


