
Construction robuste 
et indéformable  
en acier

Roues de 
transport

Couvercle de protection  
breveté

jusqu‘à 1500 mm

Longueur de coupe 

240 mm

Diamètre de sciage Vitesse de rotation

1400mm²

Diamètre de lame

700mm

Sécurité certifiéeTransportable Robuste

DETAILS DU PRODUIT

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 95,5 / 117 kg 89,5 / 111 kg
Dimensions de 
 l’emballage 1200 x 800 x 1274 mm

1 Camion 34 pièces

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 1270 x 730 x 1130 mm
Lame Ø 700 mm
Diamètre de coupe -Ø max. 240 mm
Longueur de coupe min. – max. 250 – 1500 mm
Régime 1400 min-1

Moteur 230 V~ / 50 Hz 380 – 420 V / 50 Hz
Puissance absorbée 3000 W 4500 W

Lame Ø 700 mm

geprüfte
Sicherheit

PZ.LSV

SCIE À BÛCHES DE 700 MM
• Moteur puissant de 3000 W (230 V~)  

ou 4500 W avec le moteur triphasé (400 V~)
• Lame carbure très performante de 700 mm, permet de scier toutes les 

essences de bois.
• Construction robuste et indéformable en acier
• Forte capacité de coupe grâce à un moteur puissant
• Zone de sciage fermée, sécurité garantie
• Permet un travail rapide grâce à une conception ergonomique  

et à un couvercle de protection breveté 
• Travail facilité par la position idéale du point  

d’articulation du chevalet  
• Livrée assemblée, prête à l’emploi
• Permet de scier plusieurs morceaux de bois simultanément

2  motorisations

230 V~ / 50 Hz 400 V~ / 50 Hz

3000 W 4500 W

v

Déplacement facile de la machine 
grâce au kit de déplacement intégré.

 | Sous réserve de modifications et d’erreurs.
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