
Fiche technique
Ficelles TAMA balles 

rondes premium

Données à titre indicative, non contractuelles, qui ne sauraient engager la responsabilité de Tama Exemples 
de préconisations, pour une information détaillée, se reporter au tableau d’affectation Tama

  Résistance linéaire constante
  Longueur minimum garantie
  Retordage régulier et  adapté
  Moins de déchets dans la nature
  Débobinage régulier: Easy Feed System
  Agréé et  validé sur toute les presses

PERFORMANCES TAMATWINE_FINE

Désignation 750+ 870+ 1000+

Code produit 17838 17839 17840

Métrage par pack 5760 m 7120 m 8480 m

Poids du pack 8 kg 8 kg 8 kg

Hauteur de la bobine 260 mm 260 mm 260 mm

Diamètre de la bobine 227 mm 225 mm 225 mm

Couleur Bleue Bleue Bleue

Palette 96 packs 96 packs 96 packs

La gamme TamaTwine+ pour presses balles 
rondes a fait ses preuves depuis longtemps 
pour sa capacité de liage en toutes 
conditions, quelque soit la machine.
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Ø balle Ø 120  cm Ø 150  cm Ø 180  cm

Tours de ficelle 750+ 870+ 1000+ 750+ 870+ 1000+ 750+ 870+ 1000+

15 102 - - 81 - - 68 - -

20 76 94 - 61 76 - 51 63 -

25 61 76 90 49 60 72 41 50 60

30 51 63 75 41 50 60 34 42 50

Nombre de balles par pack de ficelle (en surligné: notre conseil d’utilisation)


